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sgg decorgLass

intemporels ou classiques, une diversité 
de motifs, de textures et de couleurs 
pour des espaces lumineux et intimes.

applications

Les vitrages de la gamme 
SGG DECORGLASS permettent 
de préserver l'intimité tout en 
laissant passer la lumière.

Ils s'adaptent à de 
nombreuses applications 
intérieures et extérieures et 
s'utilisent pour l'aménagement 
des espaces résidentiels, 
tertiaires ou commerciaux.

aMénageMenT
Cloisons fixes et coulissantes, 
portes, parois ou cabines de 
douche, garde-corps, marches 
d’escalier, dalles de sols.

MoBiLier
Tables, étagères, meubles, 
mobilier de bureau, comptoirs 
d’accueil, portes de placards.

aPPLicaTions 
exTérieUres
Fenêtres, portes d’entrée, 
revêtements de façade, 
mobiliers urbains, séparations 
de balcons.

SGG DECORGLASS est 
une collection de vitrages 
translucides à motifs imprimés 
en relief.

Obtenus par un laminage de 
la coulée de verre entre deux 
cylindres, ces verres imprimés 
peuvent être clairs ou teintés 
en jaune ou en bronze.

Constitués d’une face lisse 
et d’une face gravée (sauf 
SGG SR LISTRAL L : 2 faces 
imprimées), ces vitrages 
existent en plusieurs 
épaisseurs.

avantages

coLLecTion éTendUe
SGG DECORGLASS offre 
de nombreux motifs qui 
s’adaptent aux ambiances 
classiques, intemporelles 
ou modernes.

LUMière eT inTiMiTé
SGG DECORGLASS offre un ap-
port important de lumière na-
turelle. Selon le motif, la vision 
à travers le vitrage est plus ou 
moins atténuée et apporte un 
niveau d’intimité modulable.

Cette caractéristique variable 
est définie par le coefficient 
d’écran visuel (CEV).
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sgg Pixarena,
un modèle exclusif.

• Esthétique contemporaine
Tout en finesse et en brillance, 
SGG PIXARENA redessine de manière 
élégante le motif granité traditionnel 
SGG ARENA C.
Monté en double vitrage avec un verre 
à couche performant, SGG PIXARENA est 
la solution pour les pièces bien isolées, 
lumineuses et à l’abri des regards indiscrets
(CEV 4 identique à celui de SGG ARENA C).

• Deux nouvelles épaisseurs, 6 et 8 mm
SGG PIXARENA s’utilise en porte en verre, en 
paroi de douche ou en cloison toute hauteur.
Bien adapté à l’aménagement et à la 
décoration des espaces, SGG PIXARENA 
voile délicatement la vision.

sGG arena c,
trois nouvelles possibilités.

• Grandes dimensions
SGG ARENA C est disponible en 
2 400 x 3 210 mm pour faciliter son 
stockage et augmenter les rendements 
de découpe.

• Verre feuilleté de sécurité
SGG ARENA C est proposé en verre feuilleté 
de sécurité :
• SGG STADIP ARENA C,
• SGG STADIP PROTECT ARENA C.

• Forte épaisseur
SGG ARENA C existe maintenant en épaisseur 
10 mm.
Cette épaisseur est idéale pour la fabrication 
de portes ou de parois de douche de 
grandes dimensions. Elle améliore également 
les performances acoustiques des doubles 
vitrages translucides.

Zoom sur...

Verres transparents, 
translucides et laqués
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SGG ALTDEUTSCH K Clair - Jaune - Bronze - Ép. 4 mm - CEV 9

SGG ARENA C - SGG ARENA C+ Clair - Ép. 3 - 4 - 6 - 10 mm - CEV 4 
SGG STADIP PROTECT ARENA C Clair - Ép. 9 mm (44.2) - CEV 4

SGG ESTRIADO Clair - Ép. 4 mm - CEV 8

SGG KRALIKA Clair - Ép. 4 mm - CEV 2

SGG SR LISTRAL L Clair 2 faces imprimées - Ép. 6-8-10 mm - CEV 4

SGG ANTIQUE Clair - Jaune - Ép. 4 mm - CEV 9

SGG DIAMANTÉ Clair - Ép. 5 mm - CEV 3

SGG KATHEDRAL MIN Clair -Jaune - Ép. 4 mm - CEV 7

SGG KYOTO Clair - Ép. 4 mm - CEV 2

SGG LISTRAL M Clair - Ép. 4 mm - CEV 5

sGG decorGlass

La collection des verres imprimés translucides 
sgg decorgLass
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SGG LISTRAL N Clair - Ép. 4 mm - CEV 5

SGG MARTELÉ Clair - Ép. 4 mm - CEV 6

SGG PIXARENA Clair - Ép. 4 - 6 - 8 mm - CEV 4
SGG STADIP PROTECT PIXARENA Clair - Ép. 9 mm (44.2) - CEV 4

SGG WATERDROP Clair - Ép. 4 mm - CEV 1

SGG WIRED 1/2” Clair-Ép. 6 mm - CEV 7

SGG MARIS Clair - Ép. 4 - 6 mm - CEV 6

SGG MONUMENTAL M Clair - Jaune - Ép. 4 mm - CEV 3

SGG THELA Clair - Ép. 4 - 6 - 8 mm - CEV 7

SGG WIRED ARENA C 1/2” Clair - Jaune - Bronze - Ép. 6 mm CEV 4

SGG WIRED M 1” Clair - Ép. 6 mm - CEV 6

Verres transparents, 
translucides et laqués
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sGG decorGlass

nom coef. écran 
Visuel 1

ép.
(mm) couleur dimensions

(mm)
position de la face 
imprimée dans le 
vitrage isolant2

SGG altdeutsch K
9 4 Clair 2520 x 1800

1, 2, 3, 49 4 Bronze 2160 x 1650

9 4 Jaune 2160 x 1650

sGG antique
9 4 Clair 3300 x 1650

1, 2, 3, 4
9 4 Jaune 2160 x 1650

sGG arena c
4 3 Clair

3210 x 2000
3210 x 2400

1, 2, 3, 44 6 Clair 3300 x 1860

4 10 Clair 3210 x 2000

sGG diaManté 3 5 Clair 3300 x 1650 1, 2, 3, 4

sGG estriado 8 4 Clair 2520 x 1800 1, 4

sGG Kathedral Min
7 4 Clair 2520 x 1800

1, 2, 3, 4
7 4 Jaune 2160 x 1650

sGG KraliKa 2 4 Clair 3300 x 1650 1, 2, 3, 4

sGG KYoto 2 4 Clair 2520 x 1800 1, 2, 3, 4

sGG listral M 5 4 Clair 2520 x 1800
-

sGG listral n 5 4 Clair 2520 x 1800

sGG Martele 6 4 Clair 3300 x 1880 1, 2, 3, 4

sGG MonuMental M
3 4 Clair 2520 x 1800

1, 2, 3, 4
3 4 Jaune 2160 x 1650

sGG pixarena 4 4 - 6 - 8 Clair 3000 x 2000 1, 2, 3, 4

sGG Waterdrop 1 4 Clair 2520 x 1800 1, 4

nom
coef. 
écran 

Visuel 1
ép.

(mm) couleur dimensions
(mm)

position de la face 
imprimée dans 

le vitrage isolant2

sGG sr arena c
4 4 Clair 3210 x 2000

3210 x 2400
1, 2, 3, 4

4 4 - 6 Clair 3300 x 2040
sGG sr arena c+3 4 4 Clair 3210 x 2400

sGG sr pixarena c+3 4 4 Clair 3210 x 2000 1, 2, 3, 4

sGG sr listral l
4 6 Clair 2520 x 2040

1, 2, 3, 44 8 Clair 2520 x 2040
4 10 Clair 2520 x 2040

sGG Maris 6 4 - 6 Clair 3210 x 2000 1, 2, 3, 4
sGG thela 7 4 - 6 - 8 Clair 3210 x 2000 1, 2, 3, 4

nom
coef. 
écran 

Visuel 1
ép.

(mm) couleur dimensions
(mm)

position de la face
 imprimée dans

 le vitrage isolant2

sGG Wired 1⁄2’’ 7 6 Clair 3300 x 1860

-sGG Wired arena c 1⁄2’’
4 6 Clair 33000 x 2010
4 6 Jaune 2040 x 2520
4 6 Bronze 2040 x 2520

sGG Wired M 1’’ 6 6 Clair 3000 x 1800 
2520 x 1800

nom
coef. 
écran 

Visuel 1
ép.

(mm) couleur dimensions
(mm)

position de la face
imprimée dans

le vitrage isolant2

sGG stadip protect arena c 4 9 - 44,2 Clair 3210 x 2400
1, 2, 3, 4

sGG stadip protect pixarena c 4 9 - 44,2 Clair 3210 x 2000

1. Définition du coefficient d’Écran Visuel (cEV) : voir page 243.
2. pour les doubles vitrages incluant la face imprimée orientée vers l’intérieur de la cavité (face 2 ou 3), liste des motifs validés par cEKal.
3. la qualité SGG SR aRENa c+ et SGG SR pIXaRENa c+ est spécifiquement développée pour l’assemblage en verre feuilleté.

Verres imprimés

Verres imprimés optimisés pour la trempe ou l’assemblage en verre feuilleté

Verres armés

Verres feuilletés de sécurité imprimés
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Transformations

Selon les modèles, les verres SGG DECORGLASS 
peuvent être :
• assemblés en double vitrage,
• assemblés en vitrages feuilletés de sécurité1 
SGG STADIP ou SGG STADIP PROTECT (protection 
renforcée),
• assemblés en vitrages feuilletés de sécurité, 
acoustiques1 SGG STADIP SILENCE (isolation 
phonique),
• trempés ou émaillés2 (verre de sécurité),
• façonnés, bombés, argentés, laqués ou sablés.

Mise en œuvre

décoUPe
Tous les verres imprimés ont un sens. Afin 
d’obtenir un résultat esthétique uniforme, 
il est nécessaire de respecter le sens des 
vitrages lors de la découpe, puis de les 
juxtaposer dans le même sens.

asseMBLage
Le positionnement de la face imprimée du 
verre dans un double vitrage tiendra compte 
du tableau en page de gauche.
Pour faciliter son entretien, il est conseillé 
de placer la face imprimée en face 2, 3 
ou 4 du double vitrage.

la qualité de sGG decorGlass est 
conforme à la norme en 572-5 pour 
les verres imprimés et en 572-6 
pour les verres imprimés armés. 
sGG decorGlass doit être posé 
conformément aux normes de 
sécurité et à la règlementation 
en vigueur.

caractéristiques techniques

TransMission LUMineUse
La transmission lumineuse des verres imprimés 
SGG DECORGLASS clairs est comprise entre 
70 et 90 % selon le motif et l’épaisseur. La vision à 
travers le vitrage peut, quant à elle, être modulée 
de quasi transparent à occultant.

CoEFFiCiEnt d’ÉCrAn ViSuEL (CEV)
Le coefficient d’Écran Visuel est un critère établi 
et déposé par Saint-Gobain.
Il permet de classer de 1 à 10 le niveau de 
translucidité des vitrages : 1 est le niveau le plus 
occultant et 10 le niveau le plus transparent.
Il est basé sur la reconnaissance d’un même objet 
placé derrière les différents vitrages de la gamme 
SGG DECORGLASS, à une distance toujours 
équivalente et sous un éclairage similaire.

Pose
La pose des verres armés de la gamme 
SGG WIRED au-dessus d’une source de 
chaleur est fortement déconseillée.
Dans le cas d’une installation dans un 
environnement humide ou subissant une 
pollution atmosphérique importante, les 
bords du vitrage SGG WIRED devront être 
protégés.

SGG WATERDROP
Coefficient d’Écran Visuel : 1

SGG ANTIQUE - Coefficient 
d’Écran Visuel : 9

INTÉRIEUREXTÉRIEUR

Face 1

Face 3
Face 4

Exemple :
face imprimée
en face 2.

1. Face gravée orientée vers l’extérieur de l’assemblage. 
pour SGG SR aRENa c, SGG tHEla et SGG MaRIS, 
l’assemblage en verre feuilleté de sécurité avec 
intercalaire pVB est possible. pour les autres motifs, 
des essais préalables sont préconisés (nous consulter).                                                                                                 

2. SGG SR lIStRal l, SGG SR aRENa c, SGG tHEla, 
SGG MaRIS. ces modèles subissent des contrôles qualité 
supplémentaires durant leur production pour 
améliorer les rendements au cours de la trempe.

Verres transparents, 
translucides et laqués


